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Classe determinata dalla norma
UNI EN IS0 16000-9
Regolamento francese DEVLI1104875A

Rispetta I’'uomo e
//[ Iamblente in cui vive

E’ percio molto indicata alla pitturazione di ambienti
CAF particolari come ospedali, asili, scuole, camerette dei bambini, ecc.



%2 HYDROS ECOLOGICA

Pittura ecologica lavabile traspirante per interno ad elevata copertura. La particolare natura chimica della resina che compone questo
tipo di pittura permette di avere un alto grado di resistenza all’abrasione, all’attacco degli agenti inquinanti e una buona traspirabilita.

La caratteristica principale € quella di non contenere solventi e formaldeide; e quindi adatta per la pitturazione di ambienti particolari come
ospedali, asili, scuole, camerette dei bambini, ecc.

Prodotto esente da plastificanti, coalescenti, alchil fenoli etossilati e formaldeide.

Prodotto classificato secondo la normativa francese DEVL1104875A relativa alla certificazione dei prodotti verni-
cianti per interno e la loro emissione di sostanze volatili nocive. Certificato secondo le normative UNI EN ISO serie
16.000

CARATTERISTICHE TECNICHE

COMPOSIZIONE: copolimero acetato di vinil-etilene in dispersione acquosa, esente da plastificanti, coalescent, alchil fenoli etossilati (APEO-free).
NATURA DELLE CARICHE: biossido di titanio, caolini, carbonato di calcio cristallino

ASPETTO DEL PRODOTTO ESSICCATO: opaco

RESIDUO SECCO: 68%-+-1

FINEZZA DI MACINAZIONE: 3-5 micron

VISCOSITA” A 20 °C: 22.000 cps +- 1.500 cps (A6V20")

RESISTENZA ALLO SFREGAMENTO: ottima

FORZA DI ADESIONE AL SUPPORTO: ottima

PH: 8-8,5

APPLICAZIONE: pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE: 30-40% ca. con acqua

RESA: 4-5 ma/It. con due strati secondo il tipo di supporto

ESSICCAZIONE: asciutto 5-6 ore, secco in profondita 18 ore ca. secondo le condizioni ambientali

MODALITA’ D’IMPIEGO

MURI NUOVI: applicare una mano di isolante
acrilico HIDROCRIL, quindi due strati di
HYDROS ECOLOGICA ,

ad essiccazione avvenuta tra uno strato e
I'altro.

MURI GIA’ TINTEGGIATI: asportare la
vecchia pittura ripulendo la parete da tutte
le parti non piti aderenti, stuccare eventuali
imperfezioni, carteggiare ed applicare una
mano di HIDROCRIL. Procedere poi con due
strati di HYDROS ECOLOGICA.

CONSIGLI UTILI: mescolare bene prima
dell’'uso, evitare I'applicazione a tempera-
ture inferiori a +5°C e superiori a +35°C,
richiudere bene il barattolo dopo ogni uso e
conservare a temperatura ambiente.

TEME IL GELO.

CONFEZIONI: 4 1t. /14 It. - COLORE: bianco - LAVAGGIO ATTREZZI: usare acqua subito dopo I'uso.
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